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personal M 10, che completamente 
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completare la gamma d! usi; un 
computer veramente portatile al 
punto da essere graficamente 
affiancalo ad un aquilone ^apponete 
che si libra In un belo terso 
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L'offerta dei computer e del relativi 
aceeason è aumentata in questi ultimi 
mesi in maniera vertiginosa: 
chiaramente i prezzi tono cominciati 
a calare e la spietata concorrenza 
Inizia a mietere viaime qua e là per 11 

mondo Nell'articolo che presentiamo 
tutte le notizie e le Informazioni 
dal panorama mondiale 
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L'Europa ha polarizzato gfi interessi 
di molte case produttrici di computer 
per la forte «parolona dimostrata dal 
mercato in questi ultimi mesi; le 
notizie e le novità si accavallano e 
lasciano gli utenti disorientati, 
soprattutto quando a porsi problemi di 
Informatizzazione sono perso ne 
despecializzate m&p COMPUTER 
cerca di danzi una mano 2g 



L Olivetti ha presentato allo SMAU 
un computer che ha suscitalo un 
Tento Interesse in tutto il pubblico, 
m&p COMPUTER presenta in 
anteprima questo interessante 
personal che sicuramente non 
mancherà di stupire i nostn lettori 
Nefie pagine dedicale a questo test 
lune le notizie di maggior interesse 
relative all Olivelli MIO n 



In Italia vi è stato negli anni possati un 
grosso successo delle calcolatrici 
provammabUl della Texas, migliala di 
studenti hanno Imparato a 
programmare altrettanti TI 58 e 59. 
Finalmente la Texas ha prodotto un 
•personal» che molti attendevano 
I1CC 40, programmabile in BASIC 
con memoria continua e._. 
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Inizia in questo fascicolo la 
pubbbcaàone dell'inserto "Primo 
COMPUTER" destinato a tutti coloro 
che sa avvicinano per la prima volta al 
mondo dei computer Ima 
esperienza che speriamo sarà gradita 
al nostri nuovi e vecchi lettori 
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O-.Mti e pedona) computer. Un'esperienza non 
ruiNa per la nostrana produttrice di computer. 

non luftunatissimo exploit dell'M20, ed il 
pwcvdtrte RbObO. l'M20 versione 1 ha avuto un 
dscreto successo in Italia, perlomeno noi settore 
prcMSMonale. ma all'estero non ha riscosso gli 
Ar che la casa di Ivrea si aspettava, pnncipal- 
■Krte a causa della non compatibilita CP-'M. 

I prossimo anno prevede un netto aggiusta¬ 
mento ci tiro da parte della Olivetti in questo 
attore che tenendo conto delle nuove realta di 
mercato e delle esigenze dei consumatori e dei 
dstr.buton porterà probabilmente ad una gam¬ 
mi completa di computer di lascia bassa. <• 
Battuto compatibile con i vari ambienti sort¬ 
ire pi affermati CP'M MS-DOS BASIC W 
Oofiolt ecosi via 

hm» in assoluto della nuova famiglia e la ma¬ 
scotte del gruppo, battezzato M IO acquistato in 
OEM dalla giapponese Kiocera 
IM10 si presenta nel tipico formato del compu¬ 
ter da viaggio manageriale una tastiera delle 
Òmensmm di un libro ed un display integrato di 
ato nghe da 40 caratten l una II tutto in uno 
fuso tipico ci un libro. 30x22x6 cm con un 
reo molto ridotto, di soli 1.700 grammi 
lepertenche. esterne al modulo di base, tutte 
con alimentazione autonoma, comprendono: 

— il registra!ore a cassette 
— U stampante: 

— i latore ci codice a barre. 

UOivetti e leader nel settore delle telocomuni- 
aorev e l'MIO non smentisce certamente que¬ 
sta tendenza Alla versione base è stata accop¬ 
pata una versione MODEM che dispone ap¬ 
porlo d un modem integrato per la connessione 
dotta ad in apparecchio telefonico. La versio¬ 
ne base può ugualmente comunic are su linea 
esterni ma necessita di un moderi vai toppi.i 
tore acustico esterno 

L’MIO è m grado di mantenere il contenuto della 
memoria RAM anche quando la macchina e 
spenti essendo dotata di memorie tipo CMOS 
eoo piccolo accumulatore in tampone'. Una 
caratteristica ormai standard per i personal da 
l'aggio, die permette di trasportare, senza peso 
Muntivo. programmi e file dati |x-r un massi¬ 
mo d arca 30 Kbyte. 

I software di base e fornito dalla Microsoft che 
fvi realizzato un package integrato su ROM 
| ««prendente, a fianco deformai universale 
B.A5IC in versione potenziata, un Test Editor, un 
apporto d comunicazione, un indirizzario, ed 
uriagenda/schedario. I programmi BASIC ed i 
fletto sono mantenuti sulla memoria RAM 

L hardware dell'MIO 

Nonostante le ridotte dimensioni, l'MIO non è un 
computer su scheda singola una scheda prin¬ 
cipale alloggia la CPU e le memorie, mentre la 
logica del mini-video e rivintala su una scheda 

X rata. l'interno si presenta molto compatto, 
van componenti di facile accesso 
La scheda pnncipale comprendente la CPU lu¬ 
na Oki 80C8S compatibile con la Intel ROfix la 
«mone jxu avanzata dei famoso 8080), le me¬ 
ntine ROM e RAM-CMOS ed il circuito di alimen¬ 
tazione sono fissate alla parte inferiore della 
carrozzeria, insieme con il controller di I/O per il 
rrrfvxfco. la tastiera, la stampante e la porta 
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RS-232-C di c omunic azione. Il mini-video e al¬ 
loggiato su una plancia incernierata sopra la 
tastiera, e può essere tenuto sia in posizione 
orizzontale che in posizione inclinata per una 
migliore visione. 

Le ROM di base 02 Kbytei fornite direttamente 
dalla Microsoft contengono, oltre al sistema 
operativo, l'interpreter BASIC esteso ed il soft¬ 
ware applicativo e di ambiente integrato. Il mo¬ 
dello di base prevede anche 8 Kbyte di memona 
RAM CMOS, estendibili ad un massimo di .32 
Kbyte. F jioxsibile aggiungere delle memorie 
ROM opzionali sugli zoccoli alloggiati nella par¬ 
te inferiore del personal, L'estensione della me¬ 
moria RAM viene effettuata aggiungendo dei 
moduli di memoria sugli zoc coli predisposti sulla 
se lieda di CPU. 

Il mini-video è a cristalli liquidi, e dispone di un 
reticolo costituito da 15.360 pixel-, su 64 nghe 
e 240 colonne. I pixel sono programmabili diret¬ 
tamente da BASIC, dando l'opportunità di rea¬ 
lizzazioni grafiche abbastanza sofisticate in 
rapporto alla classe di questo computer Per 
rappresentare i caratten viene utilizzata una 
matrice di 6x8 pixel, per un totale di 8 righe per 
40 colonne 

Per ovviare allo svantaggio della vanabilita del 
potere riflettente dei cristalli liquidi in funzione 
dell'inclinazione, l'MIO prevede due tipi di rego¬ 
lazioni: una manuale orientando la plancia di 
supporto del mim-video. ed una elettronica me¬ 
diante una manopola di regolazione, che per¬ 
mette anche rii regolare la luminosità deUimma- 
ginc. 

La tastiera e molto compatta pur mantenendo, 
i tasti, dimensioni standard: un particolare signi¬ 
ficativo su un sistema che e stato pensato prin¬ 
cipalmente per l'utilizzo in ambienti - scomodi - 
(treno, aereo, automobile), e die riduce in tal 
modo le difficoltà operative. I caratteri generabili 
sono 188, comprendono le modalità numenche 
e grafiche. Il tastierino numerico e integrato nella 
sezione alfanumerica della tastiera: alcuni tasti 
posti sul lato sulla destra della tastiera sono 
infatti bilunzionali, cd un apposito tasto selezio¬ 
natore (NUM posto a destra della barra spazia¬ 
tore) permette di selezionare la modalità nume¬ 
rica di questi tasti. 

Il tasto GKPH da accesso ai caratteri gratin 
direttamente da tastiera. Il tasto CTRL opera in 
modo standard, permettendo la generazione di 
caratten non visualizzabili di controllo |x-r il 
sistema operativo ed i programmi. 

I tasti funzionali sono invece disposti tra la tastie¬ 
ra alfanumerica ed il display, e date le ridotte 
dimensioni deH'insieme sono ridotti al mimmo 
indispensabile: sono larghi e lunghi, ed il loro 
utilizzo richiede un minimo di attenzione I tasti 
funzionali. 12 in tutto, scino suddivisi in quattro 
blocchi: i primi due (numerati da PI ad F4 e da 
F5 ad F8 rispettivamente) sono utilizzabili diret¬ 
tamente da programma. Il terzo ed il quarto 
blocco sono invece (issi. Il terzo blocco controlla 
l'inserimento (PASTE. la visualizzazione del si¬ 
gnificato associato ai tasti dei primi due blocchi 
(LABEL), la stampa del testo (PRINTi e l'arresto 
del programma in esec uzione (BREAK/PAUSE). 

II quarto blocco è costituito infine dai tasti di 
controllo del cursore. 

La tastiera e disponibile in quattro versioni na- 





i 


35 













C*wf»M 


. 


IpmtfulM Wpi"-vrdt m*tr*'*r 
pmtm Ir < i dritti* <*rf tarr** tv 

trjmtr k- nummi# mfcrAicrr 
pres e nti tielU fare settimo il 
m eleni r t> tumpene en 

partitili < on .tkmentmnne 
lutinomi 


oorwili italiana. francese, tedesca ed inglese 
Sul pannello retrostante sono montate le con¬ 
nessioni delle periferiche: cassetta, stampante, 
lettore di coclee a barre ed mtedaccia RS-232-C 
Il connettore per la cassetta e di tipo DIN ad 8 
piedini, che integra le connessioni per il micro- 
tono, l'auncolare ed il controllo remoto, 

L'MIO prevede per la stampante una connessio¬ 
ne di tipo parallelo standard 
la connessione per il lettore di codice a barre, 
tipico delle applicazioni ti vendita, ha una inter¬ 
faccia Hewlett-Packard, che permette il collega 
mento con i lettori HEDS-1050 od HIDS-1000 
Il connettore RS-232C conforme allo standard 
EIA. può essere utilizzato per la connessione con 
il -mondo esterno-. Li casa costruttnce indica 
per questa porta tre tipi fondamentali di utilizzo: 
connessione a modem od accoppiatore a- 
c ustico esterno, 

connessione ad un'apparecchiatura ester¬ 
na con funzioni ci terminale lad esempio la 
macchina da scrivere elettronica Olivetti 
FT351) o le Praxis 41 e 45. e le altre macchine 
per scrivere elettromc he della serie ET: 
connessione ad un altro MIO od altro perso¬ 
nal computer lad esempio un M20) 
Naturalmente e possibile anche il collegamento 
RS-232-C ad apparecchiature non standard pi¬ 
lotate direttamente dal programma utente IBA- 
SIC od Assembler), ma al riguardo dobbiamo 
notare che la linea DCD iData Carrier Deted) 
non e connessa 

L'MIO non prevede la connessione di nuni-di- 
sdw. ma solo di un registratore a cassetta Non 
viene fornito alc un registratore particolare dalla 
Olivetti: qualunque registratore a cassetta va 
bene, purché disponga oltre alle normali funzio¬ 
ni di PLAY, RECORD, STOP/EIECT, REMINO 
EORWARD, di 

un jack di ingresso per un microfono esterno 

(MO; 

un jack di uscita |ier laude «lare lEAR); 

— un |ack di contrailo remoto (REM); 
unrnntagin 


Il cavo lormtn con l’MIO dis|xme di un et* 
tore DIN ad 8 piedini per la connessione 
computer, da cui escono tre cavetti terminaneij 
altrettanti jack uno bianco, per la coi 
EAR. mentre gli altn due cavetti sono nero I 
il jack piu pie c olo) |ier il REM e rosso per il MC 
L'MIO può inviare due- segnali scJluscita RLVt 
.MOTOR ON avvia il motore. 

MOTOR Off arresta il motore 
Entrambi questi comandi hanno un coi 
dente nel linguaggio BASIC, abilitando in 
modo un corretto utilizzo del registratore di] 
parte del programma 
l alimentazione dell MIO e di tipi mista su il 
battena che a rete, mediante un opportuno*] 
montatore Le batterie (quattro -stilo- da 
Volt) Eia non una durata media di 20 ore di f 
ZKinamento continuata Internamente TMIO 4- ] 
\pone di una liatteria supfilc'mcntare al 
cadmio, che si ncarica automaticamente 
do il sistema e in funzione quando la rancaci 
completa la battona al Ni Cd e in grado ci mafrl 
tenere il contenuto della memoria RAM per «| 
periodo variante da 8 a 30 giorni, in tu 
della capacita ti memoria (30 giorni per 8 I 
RAM 8 giorni per 32 Kbyte) I a vita medi 4] 
questa battona e ti circa due anni, dopo ci à 
deve essere sostituita 

Un LED rosso posto a fianco del inn-v 
segnala quando le batterie sono prossime afe 
saunmento, e rimangono solo 20 minuti ci I 
ri» operativo 

Per l'alimentazione in rete viene fornito a |_ 
un alimentatore c on uscita a b volt in c ontirua | 
L'Olivetti presenta questo personal 
mente per due ti|* ci applicazione 

portàtili' II applicazione pnnci|ialel cui e] 
possibile connettere l'accoppiatore aa 
inella versione MODEM per la irasimsmne e II] 
ricezione -batch- di dati Questa applica 
prevede anche un -mcrnpiotter- con stampili 
4 colori su rotolo di carta normale 11,4 enti 
alimentato a battena od a rete 

rii uttiiHi con la possibilità ci collega» Ir I 
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«erranti parallela o seriale o la macchina di 
temer* elettroni! a. e collegabile con un altro 
prrvn.il o min-computer per la trasmissione e 
«crome di dati e/o programmi 

Il software deH'MIO 

D»o 1 tipo d applicazione principale (personal 
portatile' 1 , rMIO è chiaramente un sistema -rea 
d» to go- ( sufficiente spostare- la levetta di 
attira» ne per eseguire un IPI istantaneo del 
«stoma operativo II software di base fornito con 
la macchina, interamente di produzione Micro¬ 
soft è registrato su ROM e comprende: 

— fini esprit ir BASIC esteso; 

| - I word processor TEXT; 

I — U gestione degli indirizzi ADDRSS; 

K — li gestione delf agenda'schedano SCHEDI; 

— 1 software di comunica/ione TEICOM 

A 1 momento dell accensione sulla prima riga del 
mn-video compaiono l'ora e la data attuale (in 
quanto la batteria al nichel-cadmio mantiene il 
r xtftesh- continuo non solo della mi-mona 
RASVCMQS, ma anche del clock interno) segui¬ 
to dd -directory» dei file registrati in memoria 
Questi comprendono i programmi su ROM ed i 
preparimi e file dati su RAM La gestione dei file 
ò memoria e una tecnica ereditata dai sistemi di 
pi*vr (intensioni l'MIO gestisce la memoria 
entrale come una memoria di massa (una pe- 
1 risica un po' speoalei su cui vengono registrati 
su diti che programmi sotto forma rii file. Una 
« trema che permette, tra l’altro, non solo di 
t biorare serva memorie rii massa esterne (situa 


zione tipica di chi viaggia;, ma anche di modifi¬ 
care le prestazioni di un programma semplice¬ 
mente spostando i file dati dalla cassetta alla 
memoria RAM Sull'ottava riga del mini-video 
compare anche la quantità di memona RAM lin 
byte) ancora disponibile. 

I irterprrter BASIC fomrto con l’MIO e una ver¬ 
sione estesa del popi ilare BASIC Microsoft, con 
alcune caratteristiche che lo rendono partito- iìmuo dri hmrhmjri 
■ ■ 

Tabella del Risultati 


Istruzione tilsurata 

Tempo Tempo 

Totale Totale 

Lordo Netto 

secondi 

Tempo Tempo 
Medio Medio 
Lordo Netto 

millisec. 

Loop di misura 

100 

0 

3.3 

0 

Assegnazione 

intero 

costante 

AZ-l 

143 

43 

4.8 

1.4 

singola p. 

A!-l 

166 

66 

5.5 

2.2 

doppia p. 

Af-1 

169 

69 

5.6 

2.3 

Assegnazione 

intero 

variabile 

AZ-AIZ 

144 

44 

4.8 

1.5 

singola p. 

Al -Ali 

149 

49 

5.0 

1.6 

doppi» p. 

AH-Al# 

154 

54 

5.1 

1.8 

stringa 

A$-AI$ 

245 

145 

8.1 

4.8 

S omnia 






interi 

az-aì;*aiz 

183 

83 

6.1 

2.8 

singola p. 

A!“A !*AI ! 

225 

125 

7.5 

4.2 

doppia p. 

A#-A#*A1# 226 

126 

7.5 

4.2 
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larmenie interessante. La grafica e la comuni¬ 
ca/ione sono sicuramente le più importanti in¬ 
sieme alla gestione del tempo, la gestione dei 
tasti funzionali e dell'alimentazione. Per chi poi 
voglia dilettarsi in viaggio non mancano interes¬ 
santi funzioni musicali! 

L'insieme delle istruzioni grafiche è limitato se 
confrontato con i sistemi di fascia superiore, ma 
permette «li pilotare agevolmente il mini-video a 
livello -pixel», e sicuramente è piu die sufficiente 
per la fascia di applicazioni deH'MIO, Buona la 
grafica a carattere, che offre una gamma inte¬ 
ressante «li simboli grafici di base, mediante i 
quali è possibile comporre disegni simbolici an¬ 
che complessi. 

Il tempo viene gestito mediante le variabili di 
sistema TIMES. DAY$. DATES e l'istruzione ON 
TIMES GOSUB. La stnnga TIMES (di formato 
HH:MM:SS) permette di leggere o di program¬ 
mare l'ora, mentre la data viene letta e program¬ 
mata con la stringa DATES (di formato 
AA/MM'GG. La funzione ON TIMES GOSUi 
permette di sdiedulare l'esecuzione di una par¬ 
ticolare routine quando TIMES raggiunge un 
valore preassegnato. 

Per la gestione dei tasti funzionali E1-F8 (i primi 
due blocchi posti sulla parte superiore della 
tastiera) da BASIC esiste l'istruzione ON KEY 
GOSUB che dà la possibilità dì realizzare pro¬ 
grammi in grado di reagire -prontamente» alla 
pressione di uno dei tasti funzionali predetti. È 


altresì possibile assegnare, con l'istruzione KEY j 
un "significato"- ai tasti funzionali F1-E8, vista- I 
lizzabile direttamente da tastiera semplicemente 
premendo il tasto LABEL 

Molto interessante la possibilità di gestire l’ali¬ 
mentazione da programma. L'istruzione PO»! 
WER permette di spegnere la macchina se que¬ 
sta rimane inattiva per un perìodo di tempo 
assegnato, mentre l'istruzione POWER CC“" 
permette di impedire lo spegnimento casi 
della macchina da parte dell'utente. POWER 
OFF pilota lo spegnimento immediato del uste-1 
ma quando utilizzata senza opzioni, mi se v*ne I 
compilata con l'opzione RÉSUMÉ, quando « I 
riaccende il sistema, viene automaticamente al- I 
tivato il BASIC con il programma corrente, chel 
viene riattivato all'istruzione immediatamerte I 
successiva il POWFR OFF. 

Decisamente buone le possibilità di gestire tira¬ 
tamente da programma BASIC il colloquio io 
linea attraverso la porta RS-232-C Le istruzioni 
COM ON. COM orr, COM STOP ed ON COM 
permettono infatti «li gestire in modo asincrono) 
la ricezione di dati durante l'esecuzione di un 
programma, con l'attivazione di routine asincro¬ 
ne. La porta COM (il nome simbolico «fella porta 
RS-232-0 viene vista come periferica seriale d 
ingresso^uscita allo stesso modo di un file con 
in più la possibilità di gestire eventi non attesi: 
una gestione tipica delle procedure di comuni¬ 
cazione dati 
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U funzionalità musicale, come quella grafica, 
■pone di un sei di istruzioni limitato, ma anche 
n questo caso valgono analoghe considerazio¬ 
ni sull'applicazione reale delfMIOi L'istruzione 
SOLND permette di pilotare il "lieeper- con 
qualunque frequenza, per tempi variabili da 0 a 
5 secondi. 


I word processor TFXT è integrato con tutte le 
«lire funzioni software del sistema, e garantisce 

I una notevole flessibilità e facilità d’uso Permette 
di inserire .facilmente testi in memoria oppure su 
cassetta, e di stamparli Nonostante le ridotte 
dmensioni della ROM disponibile lin rapporto 
alle funzioni offerte) il word processor è dotato 
di caratteristiche abbastanza sofisticate, come 
la possibilità di definire blocchi di testi, e di 
manipolarli (copiarti in altre parti del testo, can¬ 
cellarli. e cosi via). 


L'MIO è un sistema portatile orientato pnndpal- 
«nente agli studenti, al manager ed a quelle 
persone che vivono sotto la pressione costante 
d appuntamenti, telefonate, nunioni. £ le due 
funzioni di gestione degli indirizzi (ADDRSS) e di 
gestione dell'agenda'schedario (SCHEDI) so¬ 
no orientate proprio a questa classe di utenti. Le 
lunarini di ricerca delle informazioni sono ab¬ 


bastanza rapide, in quanto si esplicano sui file 
d memoria. Ottima l’integrazione di queste due 
funzioni con il restante ambiente software. È 
possibile infatti leggere i file di agenda e degli 
«drizzi da TEXT, garantendo cosi una comple¬ 
ta flessibilità anche nella preparazione di memo 
od brevi lettere per la segretaria 
I software di comunicazione TELCOM permette 
ins«e d utilizzare LM10 come un sistema mul- 
Mmzionale Le modalità base d TELCOM sono 
•Stai* e «Terminal*. In Stat è anche possibile 
modificare i parametn di comunicazione (velo¬ 
cità da 300 a 19.200 baud, lunghezza della pa¬ 
nda a fi, 7 od 8 bit, parità, numero d bit di stop, 
selezionare un numero telefonico per la chia¬ 
mata o ricercare tale numero nell'indirizzario. 
Qjando viene attivata la modalità Terminal è 
possibile, per l'MIO, dialogare con un altro MIO, 
eppure con un sistema d lascia più grande, od 


agire come terminale di un elaboratore ospite di 
grosse dimensioni. In quest’ultimo caso l'MIO 
pori effettuare automaticamente la procedura 
cosi detta di -log-on*, che prevede lo scambio 
di alcune informazioni e dati con l’elaboratore 
ospite prima di avere l’accesso al sistema. 

Quando la connessione con un altro sistema e 
stata stabilita. l’MIO può operare come un ter¬ 
minale interattivo, oppure effettuare il trasferi¬ 
mento di file dati &o programma da/all'altro 
sistema. 

Interessante il fatto che per utilizzare il TELCOM 
non è strettamente necessario il modello 
MWMODEM Senza modem integrato è natu¬ 
ralmente necessario un modem esterno colle¬ 
gato al connettore RS-232-C ma dò non pre¬ 
giudica la funzionalità completa del sistema. La 
versione MODEM è sicuramente interessante 
per le applicazioni -fuori-ufficio-, in (pianto ri¬ 
duce il peso degli -add-on- che l'utente si deve 
portare appresso. 

Conclusioni 


SiV «ro del penano! M TQ sotto il 

grande dsplayl CD, sono presenti le 

t nrmesuory dette mteriacce parallela 
e serale nttrv al connettore per il 
registratore a cassette 


Il giudizio della nuova mascotte Olivetti è quindi 
sicuramente positivo. L’MIO arriva sul mercato 
al momento giusto, e con il software di sistema 
giusto. 

Quando un prodotto esce sul mercato in com¬ 
pagnia di fratelli concorrenti che presentano 
analoghe caratteristiche e potenzialità, due so¬ 
no gli elementi che ne determinano là fortuna 
commerdale: l’integrabilità con i sistemi esisten¬ 
ti e l’ambiente software applicativo che viene 
costruito intorno al sistema. 

Per il primo aspetto l'MIO ha sicuramente tutte 
le carte in regola, anche in considerazione della 
gamma completa di personal che -Babbo Na¬ 
tale Olivetti- a porterà in regalo entro la fine 
dell'anno. Per quanto riguarda il software ap¬ 
plicativo dedicato, la parola è ora alla casa di 
Ivrea. Ma sicuramente I Olivetti, sfruttando la sua 
proverbiale versatilità, doterà in breve tempo 
l'MIO di tutto il necessario per il manager italia¬ 
no: e forse anche qualcosa in più. X 
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